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@) Vorrichtung zum Dammen des Korperschalls von Stahlbetonkonstruktionen und 

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zum Dam- 
men des Korperschalls von Stahlbetonkonstruktionen (2) 
gegenuber ihrer Umgebung mittels einer Feder (3), die in 
eine Montageoffnung (9) der Stahlbetonkonstruktion {2) 
eingesetzt ist und uber einen Kraftubertragungsring (5) 
mit zentraler Durchgriffoffnung (6d) die von letzterer (2) 
ausgehenden Lasten auf einen Untergrund (8) ubertragt. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich- 
tung dieser Art in Form eines Masse- Feder- Systems zu 
schaffen, das bei preiswerter Herstellung leicht und rasch 
einbaubar und austauschbar ist sowie fur samtliche in 
Frage kommenden Belastungen ohne Einbruche in der 
Dammung eingesetzt werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaft dadurch gelost, 
daft die Feder aus einer Elastomerfeder (3) besteht, die an 
ihrer Oberseite (3a) mit einer vollflachigen Lastverteilplat- 
te <4) und darauf mit dem Kraftubertragungsring (5) ver- 
sehen ist, welcher in seiner Betriebslage mit den an sei- 
, nem AuSenumfang angeordneten Laufaufnahme-Vor- 
sprungen (5a) den mit der Stahlbetonkonstruktion (2) 
kraftubertragend verbundenen Auflagerring (6) an des- 
sen Auflager-Vorsprungen (6a) untergreift und bei Entla- 
stung relativ zur Lastverteilplatte (4) # zur Elastomerfeder 
(3) und zum Auflagerring (6) um einen bestimmten Dreh- 
winkel (a) mittels eines Montageschlussels (15) verdreh- 
bar ist. 
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Beschreibung 



|OO01] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Dam- 
men dcs Korperschalls von Stahlbetonkonstruktionen ge- 
genuber ihrer Umgebung mittels einer Feder, die in eine 
Montageoffnung der Stahlbetonkonstrukuon eingesetzt ist 
und iiber einen Krafliibertragungsring mil. zentraler Durch- 
grilloIVnung die von letzterer ausgehenden Lasten iiber Auf- 
lagervorspr tinge eines Auflagerringes auf einen Untergrund 
ubcriragi sowie ein Verfahren zur Herstellung einer solchen 
Vorrichlung. 

1 0002 1 Bei einer bekannien Vorrichtung dieser Art (Sy- 
slem Gerb Zeitschrift "Der Eisenbahn Ingenieur", Sept. 
2000, Seile 176/177) besleht die Feder aus einer zylindri- 
schcn Sehraubenfeder aus Stahl, die in die Stahlbetonkon- 
sirukiion iniegriert wird. Zur Installation werden auf die 
Grundplaiic des Fahrweges auf einer vorher eingebrachten 
'1 Venn folic die als Stahlhulscn ausgcbildctcn Auflagcrringc 
der Slahlfcderelemente planmaBig verteilt. Nach dem Ein- 
bringen der Bewehrung wird die Platte des Masse-Feder-Sy- 
stems bctonicrt. Wenn der Beton in geniigendem Grade aus- 
gchariei ist. konnen die Deckel der Stahlfederelemente ge- 
olfnei und die Einsatze der Stahlfederelemente in Form von 
l citertopfcn eingesetzt werden, deren Deckel die Kraftuber- 
iragungsririge bilden. Mittels spezieiler Hydraulik wird die 
Siahlheionkonsiruktion schrittweise angehoben. Im Rah- 
inen dieses sehrillweisen Anhebens miissen Distanzbleche 
/u tschen iter Oberseite des Kraftubertragungsringes und der 
Unicrsciie tier Auflagervorspriinge eingesetzt werden, die 
an die Inncnsciie der Stahlhulsen geschweiBt sind. Auf diese 
Weisc wird die Siahlbetonkonstruktion nivelliert. Der Nach- 
leil dieser Vorriehiung beruht einerseits in seinem immensen 
Ki»stcii- und Montageaufwand und andererseits in Einbru- 
chen in der IXimmwirkung aufgrund der nur schwach ge- 
dum prion Eigenrivquenzen der zvlindrischen Sehraubenfe- 
iler. 

| CMNI3 1 Ein weiterer Nachteil dieser Vorrichtung beruht in 
tier /.y lindrischcn Sehraubenfeder aus Stahl mil ihrer groBen 
Bauhohe. in ihrer geringen Aufnahmefahigkeit von Hori- 
zontal vertonnungen, in dem aufwendigen Federtopf und der 
Siahlhulsc. Und schlicBiich konnen mil diesen Stahlfedern 
Masse- 1 viler Syslcmc mil einer Eigenfrequenz von > 8 Hz 
wirtschafllieh nichl hergestellt werden. Leichte Masse-Fe- 
der-Sysleme konnen mil diesen Stahlfedern gar nicht reali- 
siert werden. 

1 0004 1 Unabhiingig von dieser Vorrichtung existieren 
noch eine Reihe gatiungsfrcmder Vorrichtungen zur Korper- 
schalldammunu, bei denen Elastomerfedern eingesetzt wer- 
den. So isl aus derEP 0 609 729 Al eine Elastomerfeder aus 
gesehau mtem Werksioff zur Korpcrschalldaminung zwi- 
sehen Sehoilerbeli und Untergrund von Gleisanlagen offen- 
bart. wobei die Elastomerfeder aus eincm geschlossenzellig, 
geschaumien, vernet/.ten GummiwerkstorT besteht. Dabei 
werden mehrerc Elastomerfedern in Langsrichtung der 
l ahrbahn unter einen Stahlbetongieistrog mil darunter be- 
findlicher, verlorcncr Schalung zwischen dieser und dem 
tragenden Untergrund angeordnet. Bei Setzungen oder son- 
siigcn Vcranderungen des Untergrundes sowie bei Ermii- 
dungen der Elastomerfedern konnen diese nicht ohne die 
volisiandige Entfernung des Gleistroges und der verlorenen 
Schalung ersctzt oder der Trog ausniveUiert werden. Damit 
ist eine derartige Vorrichtung zum Dammen des Korper- 
schalls von vornherein aus Kostengriinden nicht einsatzfa- 
hig. 

[0005] Eine wcitcrc gattungsfremde Vorrichtung ist aus 
der EP 0 603 927 A2 zu entnehmen. Darin ist eine erste Ela- 
stomerfeder zwischen einem Stahl beton trog eines Oberbaus 
und dem Untergrund angeordnet. Der Stahlbetontrog ist mit 



zwei Rinnen versehen, in denen auf Betonblocken Gleise 
befestigt sind. Zwischen diesen Betonblocken und der Aus- 
guBmasse befindet sich eine weitere Elastomerfeder. Diese 
letzlere Elastomerfeder kann zwar durch sukzessives und 
5 damit durch kostentrachtiges Anheben und Ausbauen der 
Betonblocke mitsamt den Gleisen emeuert und entspre- 
chend ausnivelliert werden. Hingegen ist dies bei der zwei- 
ten Elastomerfeder zwischen dem Beton trog und dem tra- 
genden Untergrund ohne Anhebung oder Entfernung des 

to Beton troges nicht moglich. Das wiederum bedeutet, daB bei 
Setzungen oder Quellungen des Untergrundes der gesarnte 
Betontrog angehoben oder entfemt werden muB, um die 
Stahlbetonkonstruktion wiederum auf das Sollniveau ausni- 
vellieren zu konnen. Damit kann diese Vorrichtung schon 

15 aus Kostengriinden nicht erfolgversprechend eingesetzt 
werden. 

[0006] Von diesern Stand der Technik ausgehend, liegt der 
Erfindung die Aufgabc zugrundc, cine Vorrichtung der cin- 
gangs genannten Gattung in Form eines Masse-Feder-Sy- 

20 stems zu schafYen, das bei preiswerter Herstellung leicht und 
einfach einbaubar, nivellierbar und austauschbar ist sowie 
fur samtliche in Frage kommenden Belastungen ohne Ein- 
briiche in der Dammung eingesetzt werden und dartiber hin- 
aus auch nennenswerte Horizontalkrafte aufhehmen kann. 

25 [0007] Diese Aufgabe wird in Verbindung mil dem ein- 
gangs genannten GattungsbegrifTerfindungsgemaB dadurch 
gelost, daB die Feder aus einer Elastomerfeder besteht, die 
an ihrer Oberseite mit einer vollflachigen Lastverteilplatte 
und darauf mit dem Kraftiibertragungsring versehen ist, 

30 welcher in seiner Betriebslage mit den an seinem AuBenum- 
fang angeordneten Lastaufnahme-Vorsprungen den mit der 
Stahlbetonkonstrukuon kraftiibertragend verbundenen Auf- 
lagerring an dessen Auflager-Vorsprungen untergreift und 
bei Entlastung relativ zur Lastverteilplatte, zur Elastomerfe- 

35 der und zum Auflagerring um einen bestimmten Drehwinkel 
mittels eines Montageschliissels verdrehbar ist. Durch die 
Verdrehbarkeit des Kraftubertragungsringes mit seinen 
Lastaufnahme-Vorsprungen relativ zu den Auflager-Vor- 
sprungen des Auflagerringes mit dem Montageschliissel 

40 kann die Elastomerfeder nicht nur rasch unter die Auflager- 
Vorsprunge des Auflagerringes gesetzt, sondem auch in ih- 
rer Betriebsposition belastet und ebenso bei Bedarf in umge- 
kehrter Richtung herausgenommen und durch eine andere 
Elastomerfeder ersetzt werden. 

45 [0008] Im Gegensatz zur Stahlfeder kann eine Elastomer- 
feder durch entsprechende Dimensionierung stufenlos den 
geforderten Belastungen angepaBt werden, wobei Horizon- 
talkrafte aufgrund der groBen Bauhohe der Stahlfeder nicht 
"spazieren gefiihrt", sondern auf kurzem Wege von der 

50 Stahlbetonkonstrukuon iiber die Elastomerfeder auf den Un- 
tergrund ubertragen werden. Bei einer Elastomerfeder laBt 
sich deren Federharte iiber deren Shore-Harte sowie deren 
GrundriBflache, Querschnittsflache ud Bauhohe variieren 
und damit optimal den Erfordernissen anpassen. Als Werk- 

55 stoffe fur eine Elastomerfeder kommen neben Naturkau- 
tschuk eine Reihe von Polymerisaten, Polykondensaten und 
. Polyaddukten in Frage. Und schlieBlich konnen damit ohne 
Schwierigkeiten sowohl leichte Masse-Feder-Systeme als 
auch solche mit einer Eigenfrequenz von > 8 Hz preiswert 

60 hergestellt werden. 

[0009] Zur Gewahrleistung einer groBflachigen Kraft- 
ubertragung sowie des raschen Einsatzes und einer ebenso 
raschen Entnahme sind eine Durchgriffoffnung im Aufla- 
gerring sowie die Zwischenraume zwischen zwei benach- 

65 bartcn Auflager-Vorsprungen dcs Auflagerringes bcziiglich 
ihrer GroBe und Form so bemessen, daB der Kraftiibertra- 
gungsring mit seinen Lastaufnahme-Vorsprungen bei ange- 
hobener Stahlbetonkonstrukuon in beiden Richtungen durch 
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die Durchgriffoffnung des Auflagerringes fiihrbar und in 
seine oder aus seiner die Auflager-Vorspriinge groBfiachig 
untergreifende Lastaufnahmeposition verdrehbar ist. Dabei 
wirken die Auflager-Vorspriinge des Auflagerringes mit den 
Lastaufnahme-Vorspriingen des Kraftubertragungsringes 
nach Art eines Bajonettverschlusses zusanimen, allerdings 
mil der MaBgabe, daB uber diese Vorspriinge auch samtliche 
Lasten ubertragen bzw. abgetragen werden. 
[0010] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung sind 
bei entlastetem Kraftubertragungsring, also beispielsweise 
durch Zusammendrucken der Elastomerfeder, zwischen 
dessen Oberseite und der Unterseite des Auflagerringes Di- 
stanzplatten einfugbar, welche der Form der Lastaufnahme- 
Vorspriinge des Kraftubertragungsringes und der Form der 
Auflager-Vorspriinge des Auflagerringes angepafit sind. Da- 
durch kann aufgrund des einfachen Aufbauprinzips der Vor- 
richiung eine rasche Nivellierung mittels der Distanzplatten 
crfolgcn, wozu beispielsweise bei cincm Glcisobcrbau auch 
die naturlichen Sperrzeiten der Schienenfahrzeuge ausrei- 
chen. 

[0011] Zur raschen Montage und Demontage ist die 
Durchgriffoffnung des Kraftubertragungsringes kreisformig 
gestaltet und seine Oberseite mit einem diese Durchgriffoff- 
nung umgreifenden Montagezylinder versehen, der mit sei- 
ner UnterkanLe sowie uber mehrere, gleichmaBig am Urn- 
fang verteilte Knotenbleche mit dem Kraftubertragungsring 
verschweiBt ist. Der Montagezylinder des Kraftubertra- 
gungsringes ist daruber hinaus mit Einsatzoffnungen zum 
Einsatz von Schliisselbolzen des Montageschliissels zum 
Heben, Absenken sowie zum Verdrehen versehen. Diese 
Einsatzoffnungen des Montagezylinders weisen vorteilhaft 
eine nach oben offene T-Form zum Eingriff und Untergriff 
der Schliisselbolzen des Montageschliissels auf. 
[0012] Urn einerseits den Kraftubertragungsring unabhan- 
gig sowie relativ zur Lastverteilplatte verdrehen zu konnen 
und um andererseits iiber die Lastverteilplatte auf die Ela- 
stomerfeder Druckkrafte ausuben zu konnen und damit den 
Kraftubertragungsring zu entlasten, sind der Kraftubertra- 
gungsring und die Lastverteilplatte durch auf der Oberseite 
der Lastverteilplatte ortsfest angeordnete Verbindungsbol- 
zen mit Muttern verbunden, die durch radial verlaufende, 
seinen Drehwinkel bestimrnende Langlocher des Kraftuber- 
tragungsringes hindurchgreifen. 

[0013] Bei der Ausbildung der Querschnittsform der 
Montagedffhung in der Stahlbetonkonstruktion und damit 
hinsichtlich der A uBenumfangskon figuration des Kraftuber- 
tragungsringes und des Auflagerringes und ihrer Durchgriff- 
offnungen gestattet die Erfindung hochst unterschiedliche 
Formen: 

Nach einer ersten Ausfuhrungsform ist die Querschnitts- 
form der Momageoffnung der Stahlbetonkonstruktion eine 
Kreisforrn, wahrend die Last aufnahme- Vorspriinge des 
Kraftubertragungsringes, die Auflager-Vorspriinge des Auf- 
lagerringes sowie die Zwischenraume zwischen zwei be- 
nachbartcn Auflager-Vorspriingen aus nahezu kongruenten 
Kreisringsegmenten bestehen, wobei die Zwischenraume 
zum Durchgriff der Lastaufnahme- Vorspriinge des Kraft- 
ubertragungsringes geringfugig groBer als letztere bemessen 
sind. Die an die Auflager-Vorspriinge anschlieBende Durch- 
griffoffnung des Auflagerringes ist kreisformig gestaltet und 
dementsprechend auch die Konfiguration des Kraftubertra- 
gungsringes, der Lastverteilplatte und der Elastomerfeder. 
Bei dieser Ausfuhrungsform werden die kreisringsegment- 
formigen Lastaufnahme- Vorspriinge des Kraftubertragungs- 
ringes durch die cin wenig geringfugig groBer gcstaltctcn 
Zwischenraume zwischen den Lagervorspriingen des Aufla- 
gerringes der Montage hindurchgefuhrt und sodann nach 
Art eines Bajonettverschlusses verdreht, bis die kreisseg- 
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mentartigen Lastaufnahme- Vorspriinge des Kraftubertra- 
gungsringes etwa deckungsgleich unter die kreisseg mentar- 
tigen Auflager-Vorspriinge des Auflagerringes gelangen. In 
dieser Lage hat der Kraftubertragungsring und die darunfer 
5 befindliche, unverdrehte Lastverteilplatte mit der Elasto- 
merfeder ihre Betriebsposition erreicht. 
[0014] Nach einer zweiten Ausfuhrungsform ist die Quer- 
schnittsform der Montageoffnung der Stahlbetonkonstruk- 
tion sowie die AuBenumfangsform des Kraftubertragungs- 

10 ringes mit der Lastverteilplatte und der Elastomerfeder so- 
wie des Auflagerringes ein Quadrat oder ein Rechteck, wo- 
bei die Konfiguration des Auflagerringes eine eine Verdre- 
hung des Kraftubertragungsringes zulassende GroBe auf- 
weist und der Auflagerring mit einer quadratischen oder 

15 rechteckigen Durchgriffoffnung fur den Kraftubertragungs- 
ring mit seiner Lastverteilplatte und der Elastomerfeder ver- 
sehen ist. In diesem Fall werden die Lastaufnahme- Vor- 
spriinge von zwei gcgcnubcrlicgcndcn Lcistcnbcrcichcn des 
Quadrates bzw. des Rechteckes gebildet und ebenfalls bei 

20 Erreichung der Betriebslage nach Art eines Bajonettver- 
schlusses verdreht, bis diese Lastaufnahme- Vorspriinge 
groBfiachig unter die gleichfalls leistenformigen Auflager- 
vorspriinge gelangen. 

[0015] Nach einer dritten Ausfuhrungsform bilden die 

25 Querschnitlsform der Montageoffnung in der Stahlbeton- 
konstruktion, die AuBenumfangsform des Kraftubertra- 
gungsringes mit der Lastverteilplatte und der Elastomerfe- 
der ein Oval oder eine Ellipse und die Konfiguration des 
Auflagerringes entweder einen Kreis oder ein Quadrat, des- 

30 sen Durchmesser bzw. dessen Seitenlange geringfugig gro- 
Ber als die groBe Achse der Ellipse oder des Ovals ist. Der 
Auflagerring ist mit einer ovalen oder eliiptischen Durch- 
griffoffnung fur den Kraftubertragungsring mit seiner Last- 
verteilplatte und der Elastomerfeder versehen. Auch bei die- 

35 sen Formen kann der Kraftubertragungsring nach dem Prin- 
zip eines Bajonettverschlusses relativ zum Auflagerring ver- 
dreht werden, bis seine abgerundeten Lastaufnahme- Vor- 
spriinge an den Endbereichen seiner Langsachse groBfiachig 
unter die Auflager-Vorspriinge gelangen. 

40 [0016] Weitere Ausfuhrungsformen mit dreieckiger, 
sechseckiger oder achteckiger Konfiguration werden in der 
Figurenbeschreibung erlautert. 

[0017] Zum raschen Einsatz sowie zum Verdrehen des 
Kraftubertragungsringes mit der an ihm hangenden Lastver- 

45 teilplatte und der Elastomerfeder besteht der Montage- 
schlussel vorteilhaft aus einem in den Montagezylinder des 
Kraftubertragungsringes einschiebbaren Schliisselzylinder, 
der an seinem unteren Bereich mit den radial vorstehenden 
Schliisselbolzen zum Eingriff in die Einsatzoffnungen des 

50 Kraftubertragungsringes und an seinem entgegengesetzten 
Bereich mit einem offenen Gestell mit Drehring versehen 
ist. Dadurch kann der Kraftiibertragungsring mit dem Mon- 
tageschltissel in beiden Richtungen, also beispielsweise zur 
Montage nach rechts und zur Demontage nach links, relativ 

55 zum Auflagerring verdreht werden. 

[0018] Zur Sicherstellung eines eindeutigen Endansc Wa- 
ges dergestalt, daB bei Erreichen der Betriebsposition der 
Lastaufnahme- Vorspriinge des Kraftubertragungsringes in 
ihrer optimalen Lage unter den Auflager-Vorspriingen des 

60 Auflagerringes eine weitere Verdrehung des Kraftubertra- 
gungsringes verhindert wird, sieht die Erfindung einen An- 
schlag vor. Zu diesem Zweck ist mindestens einer der Auf- 
lager-Vorspriinge an seiner dem Kraftubertragungsring zu- 
gewandten Stirnkante mit einer Auflaufflache versehen, ge- 

65 gen die in der Betriebslage mindestens cine am Kraftuber- 
tragungsring angeordnete Gegenauflaufflache auflauft. 
[0019] Die Elastomerfeder ist der Form der Lastverteil- 
platte und diese dem Kraftubertragungsring angepaBt und 
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zueinander deckungsgleich oder geometrisch ahnlich. Der 
relativ flach gestaltete Auflagerring ist iiber gleichmaBig an 
seinem AuBenumfang angebundene Anker sowie iiber einen 
umlaufenden Flansch mir. L-rormigem Querschnitt mit der 
ihn umgebenen StahLkonstruktion test verbunden ist. 5 
[0020] Verfahrenstechnisch wird die der Erfindung zu- 
grundeliegende Aufgabe dadurch gelost. daB die aus Grtbe- 
ton oder aus Fertigteiibeton hergestellte Stahibetonkon- 
struktion in regelniaBiger Verteilung mit die MontageofT- 
nung begrenzenden Rohren aus Metali oder Kunststoff als 10 
verlorene Schalung sowie im Bereich ihrer Unterseite mit 
den kraft iiber tragenden Auflagerringen versehen wird, wo- 
bei nach dem Erharten des Betons die Stahlbetonkonstruk- 
tion mittels einer Hebeeinrichtung oder einer Hebe- und 
MeBeinrichtung so weit angehoben wird, bis die Elastomer- 15 
feder mit ihrer Lastverteiiplatte und dem mit dieser verbun- 
denen Kraftubertragungsring mittels des Montageschliissels 
durch die Durchgriffoffnung des Aufiagcrringcs in cine die- 
sen untergreifende Position zur Montage hindurchgefuhrt 
bzw. zur Demontage herausgehoben wird und anschlieBend 20 
bzw. zuvor relativ zum Auflagerring verdreht wird. 
[0021] Bezuglich des Anhebevorganges der Stahlbeton- 
konstruktion ist dabei zwischen einer Hebeeinrichtung, in 
Form von unter die Stahibetonkonstruktion gelegter, auf- 
pumpbarer Hydraulikschliiuche oder aufblasbarer Pneuma- 25 
tikschlauche oder Kissen oder in Form eines Kranes einer- 
seits und einer Hebe-MeBeinrichtung andererseits zu unter- 
scheidem Mit den ersten Hebeeinrichtungen wird zur Mon- 
tage die gesamte Stahibetonkonstruktion nach dem Erharten 
angehoben, so daB samtliche Elastomerfedem mit ihren 30 
Lastverteilplatten und ihren Kraftubertragungseinrichtun- 
gen kompiett in einem Vorgang montiert werden konnen. 
[0022] Die zweite Ausfiihrungsform in Form einer Hebe- 
und MeBeinrichtung wird vorteilhaft nicht beim Erstbetrieb, 
sondern dann eingesetzt, wenn die Stahibetonkonstruktion 35 
aufgrund von Setzungen oder Quellungen des Untergrundes 
abgesenkt oder angehoben worden ist und die Stahibeton- 
konstruktion entweder vollstandig oder nur in Teilbereichen 
wegen dieser Untergrundveranderungen neu nivelliert wer- 
den muB. In diesem Fall wird die hydraulisch betriebene, 40 
mit einem Teleskopstempel versehene Hebe- und MeBein- 
richtung an ihrem oberen Ende in der Nahe einer jeden in 
Frage kommenden Montageoffnung nacheinander iosbar 
mit der Stahibetonkonstruktion verbunden und sodann der 
Teleskopstempel bis auf die Lastverteiiplatte ausgefahren 45 
sowie die Elastomerfeder so weit zusammendruckt, bis die 
Stahibetonkonstruktion in diesem Bereich an der Hebe- und 
MeBeinrichtung hangt und hiemach die Federkraft der zu- 
samniengeprefiten Elastomerfeder und der dazugehorige Fe- 
derweg gemessen werden. 50 
[0023] Zur Nivellierung miissen sodann entweder bereits 
vorhandene Distanzplatten zwischen der Unterseite des 
Auflagerringes und der Oberseite des Kraft ubertragungsrin- 
ges entfernt oder dazwischen neue Distanzplatten eingefiigt 
werden. 55 
[0024] Die erforderliche Gesamtdicke der Distanzplatten 
wird durch einen Vergleich einer Referenzkurve der Feder- 
kraft iiber den Federweg der Elastomerfeder mit dem von 
der Hebe- und MeBeinrichtung gemessenen Relativ weg der 
zusammengepreBten Elastomerfeder in Verbindung mit der 60 
dazugehorigen, gemessenen Federkraft ermittelt und ausge- 
wahlt. Dieses Verfahren ist nicht nur sehr prazise, sondern 
auch sehr rasch, z. B. in Sperrpausen einer Schienenstrecke, 
durchzufuhren, so daB nach dem anschlieBenden Absenken 
der Stahibetonkonstruktion dicsc cxakt nivcllicrt ist. Jc nach 65 
Beiastung sowie ortiichen Verhaltnissen in Abhangigkeit 
von der Lebensdauer der betreffenden Elastomerfedem 
kann es erforderlich werden, diese auszutauschen und gegen 
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eine neue zu ersetzen. Auch dies ist mil der Erfindung 
ebenso rasch und probiemlos durchfuhrbar wie die Erstmon- 
tage, worauf noch an anderer S telle eingegangen werden 
wird. 

[00251 Nachfolgend wird die Erfindung an Hand der 
Zeichnungen in mehreren Ausfiihrungsbeispielen beschrie- 
ben. Darin zeigen: 

[0026] Fig. 1 die perspektivische Draufsicht auf eine 
Stahibetonkonstruktion mit zwei im Diametralschnitt darge- 
stellten Montageoffnungen auf einem Untergrund, wobei 
sich zwischen der Unterseite der Stahibetonkonstruktion 
und der Oberseite des Untergrundes aufpumpbare Hydrau- 
likschlauche oder aquivalente Hebemittel befinden, 
[0027] Fig. 2 die Ansicht von Fig. 1 nach dem Aufpum- 
pen der Hydraulikschlauche bei angehobener Stahibeton- 
konstruktion, 

[0028] Fig. 3 die Ansicht von Fig. 2 bei eingesetzter Ela- 
stomerfeder mit Lastverteiiplatte und Kraftubertragungs- 
ring, 

[0029] Fig. 4 die gegeniiber den Fig. 1 bis 3 vergroBerte 
Schnittansicht entlang der Linie IV- IV von Fig. 5 durch eine 
Montageoffnung wahrend des Absenkens einer Elastomer- 
feder mit Lastverteiiplatte und Kraftubertragungsring mit- 
tels eines Montageschliissels bei angehobener Stahibeton- 
konstruktion, 

[0030] Fig. 5 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles V von 
Fig. 4, 

[0031] Fig. 6 die Querschnitts ansicht entlang der Linie 
VI- VI durch die Montageoffnung von Fig. 4 nach dem 
Durchfiihren des Kraftubertragungsringes durch die Durch- 
griffoffnung des Auflagerringes unter dessen Auflager-Vor- 
sprunge, 

[0032] Fig. 7 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles VIT 
von Fig. 6, 

[0033] Fig. 8 die Querschnittsansicht entlang der Linie 
Vm-VHI von Fig. 9 nach dem Drehen des Kraftubertra- 
gungsringes in seine Betriebsposition, in welcher seine 
Lastaufnahme-Vorspriinge die Auflager-Vorspriinge des 
Auflagerringes untergreifen, 

[0034] Fig. 9 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles DC 
von Fig. 8, 

[0035] Fig. 10 die Querschnittsansicht von Fig. 8 nach 
entferntern Montageschlussel und druckloser Hebeeinrich- 
tung sowie bei unter Last zusammengedruckter Elastomer- 
feder in ihrer Betriebsposition gemaB der Schnittansicht X- 
X von Fig. 11, 

[0036] Fig. 11 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles XI 
von Fig. 10, 

[0037] Fig. 1 2 eine gegeniiber Fig. 1 1 vergroBerte Schnitt- 
ansicht entlang der Linie XII-XII durch die Verbindung des 
Kraftubertragungsringes mit der Lastverteiiplatte, 
[0038] Fig. 13 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles XTTT 
von Fig. 12, 

[0039] Fig. 14 die Ansicht des Montageschliisses in teil- 
weisern Schnitt entlang der Linie XTV-XIV von Fig. 15, 
[0040] Fig. 15 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles XV 
von Fig. 14, 

[0041] Fig. 16 die Schnittansicht des Montageschliissels 
von Fig. 14 bei seinem Eingriff in den Montagezylinder des 
Kraftubertragungsringes, 

[0042] Fig. 17 die Schnittansicht entlang der Linie XVII- 
XVII von Fig. 16, 

[0043] Fig. 18 die teilweise Schnittansicht durch den in 
den Montagezylinder des Kraftubertragungsringes eingrei- 
fenden Schliissclzylindcr des Montageschliissels, 
[0044] Fig. 19 eine T-formige Einsatzoffnung im Monta- 
gezylinder des Kraftubertragungsringes in einer gegeniiber 
der Fig. 18 vergroBerter Darstellung in Richtung des Pfeiles 
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XIX von Fig. 20, 

[0045] Fig. 20 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles XX 
von Fig. 19, 

[0046] Fig. 21 den Rinsatz einer Hebe- und MeBeinrich- 
tung innerhalb einer Montageoffnung der Stahlbetonkon- 5 
struktion bei ausgefahrenem Siempel und daran losbar han- 
gender Stahlbetonkonstruktion, 

[0047 ) Fig. 22 die Referenzkurve der Elastomerfeder und 
die von der Hebe-MeReinrichtung geniessene Kurve der Fe- 
derkraft uber den Fedcrwcg der Elastomerfeder, 10 
[0048] Fig. 23 die Ansichi von Fig. 21 mit einem einge- 
setztcn Moniageschliissel und zwei in der Montageoffnung 
der Stahlbetonkonstruktion angedeuteten Distanzblechen, 
[0049J Fig. 24 eine erste Ausfuhrungsform einer Distanz- 
platte, 15 
[0050] Fig. 25 die senkrechte Draufsicht auf eine Monta- 
geoffnung nach dem Einsatz der Distanzplatte von Fig. 24, 
[0051] Fig. 26 cine zweite Ausfuhrungsform cincr Di- 
stanzplatte in zweigeteilter Form, 

[0052] Fig. 27 die senkrechte Draufsicht auf eine Monta- 20 
geoffnung nach dem Einsatz der Distanzplatten von Fig. 26, 
[0053] Fig. 28 eine dritte Ausfuhrungsform einer Distanz- 
platte in viergeteilter Form, 

[0054] Fig. 29 die senkrechte Draufsicht auf eine Monta- 
geoffnung nach dem Einsatz der Distanzplatten von Fig. 28, 25 
[0055] Fig. 30 den Betriebszustand der Elastomerfeder in 
diametraler Querschnittsansicht bei mehreren eingefugten 
Distanzplatten zwischen der Unterseite der Auflager-Vor- 
spriinge des Auflagerringes und der Oberseite der Lastauf- 
nahrne-Vorspriinge des Kraftiibertragungsringes nach dern 30 
Entfernen der Hebe-MeSeinrichtung und des Montage- 
schlussels, 

[0056] Fig. 31 eine zweite Ausfuhrungsform einer Elasto- 
merfeder mit einer im Querschnitt quadratischen Montag- 
offnung und einer quadratischen Lastverteilplatte und eines 35 
quadratischen Kraftiibertragungsringes beim Einfuhren in 
die Montageoffnung mittels eines Montageschlussels ge- 
maB der Schnittansicht XXXI-XXXI von Fig. 32, 
[0057] Fig. 32 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles 
XXXH von Fig. 31, " 40 

[0058] Fig. 33 die Schnittansicht entlang der Linie 
XXXHI-XXXni von Fig. 34 nach dem Drehen des Kraft- 
ubertragungsringes aus seiner Lage gemaB den Fig. 3 1 und 
32 in seine Betriebsposition, 

[0059] Fig. 34 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles 45 

XXXIV von Fig. 33, 

[0060] Fig. 35 eine dritte Ausfuhrungsform einer Elasto- 
merfeder mit einer im Querschnitt rechteckigen Montage- 
offnung, einer rechteckigen Lastverteilplatte und einem 
ebenso rechteckigen Kraft ubertragungsring sowie in der 50 
Stahlbetonkonstruktion entlang der Schnittlinie XXXV- 

XXXV von Fig. 36 wahrend des Absenkens mittels des 
Montageschlussels, 

[0061] Fig. 36 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles 

XXXVI von Fig. 35, ^ 55 
[0062] Fig. 37 die Ausfuhrungsfomi der Fig. 35 und 36 
nach dem Drehen des rechteckigen Kraftubertragungsringes 

in seiner Betriebsposition unter der Last der Stahlbetonkon- 
struktion, 

[0063] Fig. 38 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles 60 
XXXVIEE von Fig. 37, 

[0064] Fig. 39 die Schnittansicht einer vierten Ausfuh- 
rungsfomi der Elastomerfeder mit ovaler Umfangskon figu- 
ration und ebenso einem ovalen Kraftubertragungsring und 
cincr ovalen Lastverteilplatte sowic mit cincm quadrati- 65 
schen Au flag erring mit ovaler Durchgriffoffnung innerhalb 
einer ovalen Montageoffnung der Stahlbetonkonstruktion 
entlang der Linie XXXIX-XXXDC von Fig. 40, 



[0065] Fig. 40 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles XL 
von Fig. 39, 

[0066] Fig. 41 Schnittansicht der Ausfuhrungsform von 
Fig. 39 nach dem Verdrehen des Kraftubertragungsringes in 
seine Betriebslage sowie unter der Last der Stahlbetonkon- 
struktion entlang der Schnittlinie XLI-XLI von Fig. 42. 
[0067] Fig. 42 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles XLII 
von Fig. 41, 

[0068] Fig. 43 die Schnittansicht einer funften Ausfuh- 
rungsfomi einer Elastomerfeder in Dreieckform nut entspre- 
chend dreieckformiger Verteilplatte und Kraftubertragungs- 
ring innerhalb einer im unteren Bereich kreisrunden und 
daruber dreieckformigen Montageoffnung der Stahlbeton- 
konstruktion und eines entsprechend kreisformig ausgebil- 
deten Auflagerringes mit dreieckformiger Durchgriffoff- 
nung entlang der Schnittlinie XLHI-XLIII von Fig. 44, 
[0069] Fig. 44 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles 
XLIV von Fig. 43, 

[0070] Fig. 45 die Ansicht der Elastomerfeder gemaB den 
Fig. 43 und 44 in ihrer Betriebslage entlang der Schnittlinie 
XLV-XLV von Fig. 46 und 

[0071] Fig. 46 die Draufsicht in Richtung des Pfeiles 
XLVI von Fig. 45. 

[0072J GemaB Fig. 3 besteht die Vorrichtung 1 zum Dam- 
men des Korperschalls der Stahlbetonkonstruktion 2, die im 
vorliegenden Fall von einer Stahlbetonplatte 2a mit einem 
Gleisrost GR gebildet wird, aus einer Elastomerfeder 3, die 
an ihrer Oberseite 3a mit der Unterseite 4a einer vollflachi- 
gen Lastverteilplatte 4 versehen, z. B. verklebt ist, die wie- 
derum an ihrer Oberseite 4b mit einem relativ zu ihr 4 ver- 
schwenkbaren Kraftubertragungsring 5 gekuppelt ist. Dieser 
Kraftubertragungsring 5 untergreift in seiner Betriebsposi- 
tion den in die Stahlbetonkonstruktion 2 eingelassenen Auf- 
lagerring 6, der iiber zusatzliche, regelmaBig an seinem Um- 
fang verteilte Anker 7 lastiibertragend mit der Stahlbeton- 
konstruktion 2 verbunden ist. 

[0073] Bevor der Einbau der Elastomerfeder 3 erfolgen 
kann, wird die gemaB den Fig. 1 und 2 aus Ortbeton oder aus 
Fertigteilbeton hergestellte Stahlbetonkonstruktion 2 in re- 
gelmaBiger Verteilung mit die Montageoffnung 9 begren- 
zenden Rohren 10 aus Me tall oder Kunststoff als verlorene 
Schalung und im Bereich ihrer Unterseite 2b mit den kraft- 
iibertragenden Auflagerringen 6 versehen. AuBerdem wird 
im dargestellten Fall der Fig. 1 und 2 zwischen der Unter- 
seite 2b der Stahlbetonkonstruktion 2 und der Oberseite 8a 
des tragenden Untergrundes 8 eine Hebeeinrichtung 11 in 
Form von aufpumpbaren Hydraulikschlauchen oder auf- 
blasbaren Pneurnatik-Schlauchen oder -Kissen gelegt. Urn 
ein Anbacken dieser Hydraulikschlauche an der Unterseite 
2b der Stahlbetonkonstruktion 2 sowie auf der Oberseite 8a 
des Untergrundes 8 zu unterbinden, wird diese Hebeeinrich- 
tung 11 vorsorglich zu beiden Seiten von einer nicht darge- 
stellten Folie abgedeckt. Nach dem Erharten des Betons 
wird die Stahlbetonkonstruktion 2 mittels der Hebeeinrich- 
tung 11 gemaB Fig. 2 so weit angehoben, daB zwischen der 
Oberseite 8a des tragenden Untergrundes 8 und der Unter- 
seite 2b der Stahlbetonkonstruktion 2 ein Abstandsraum 12 
entsteht, und die Elastomerfeder 3 mit ihrer Lastverteilplatte 
4 und dem Kraftubertragungsring 5 mittels eines noch zu be- 
schreibenden Montageschlussels 15 durch die Durchgriff- 
offnung 6d des Auflagerringes 6 in eine diesen untergrei- 
fende Position zur Montage hindurchgefuhrt werden kann. 
[0074] Dieser Vorgang wird nachfolgend an Hand der Fig. 
4 bis 11 beschrieben. 

[0075] Zum Vcrstandnis dieses Vorgangcs ist wcitcrhin 
wesentlich, daB der Auflagerring 6 mit seinen Auflager-Vor- 
spriingen 6a und der Kraftubertragungsring 5 mit seinen 
dazu im wesentlichen deckungsgleichen Lastaufnahme-Vor- 
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spriingen 5a versehen ist, welche nach Art eines Bajonett- 
verschlusses in der Betriebslage die Auflager-Vorsprunge 6a 
des Auflagerringes 6 untergreifen. Zu diesem Zweck sind 
seine Durchgriffofrnung 6d und die Zwischenraume 13 zwi- 
schen zwei benachbarten Auflager- Vorspriingen 6a des Auf- 5 
lagerringes 6 (s. Fig. 1 und 2) beziigbch ihrer GroBe und 
Form so bemessen, daG die Lastaufnahme-Vorsprunge 5a 
des Kraftubertragungsringes 5 bei angehobener Stahlbeton- 
konstruktion 2 in beiden Richtungen des Doppelpfeiles 14 
(s. Fig. 4) durch die Durchgriffoffnung 6d mit den Zwi- 10 
schenraumen 13 fuhrbar und entweder in ihre oder aus ihrer 
die Auflager-Vorsprunge 6a groBflachig untergreifende 
Lastaufnahmeposition verdrehbar sind. 
[0076] In den nachfolgend beschriebenen Fig. 4 bis 11 
sind mit den Fig. 1 bis 3 ubereinsurnmende Teile mit glei- 15 
chen Bezugsziffem bezeichnet. 

[0077] In Fig. 4 ist der Kraftubertragungsring 5 losbar an 
cincm Montageschlussel 15 gckuppclt. Die vollflachigc 
Lastverteilplatte 4, mit welcher die Elastomerfeder 3 test 
verbunden ist, wird iiber Schrauben 16 mit Muttem 17 in ei- 20 
nem Langloch 18 des Kraftubertragungsringes 5 gehaltert 
(s. Fig. 12 und 13). Die Schraube 16 ist auf die Oberseite 4b 
der Lastverteilplatte 4 geschweiBt. Mittels der Scheibe 19 
und der Mutter 17 ist der Kraftiibertragungsring 5 zur Last- 
verteilplatte 4 schwenkbar auf dieser befestigt. Die Ver- 25 
schwenkung kann nur um den Winkel a zwischen den An- 
schlagen 18a und 18b des Langloches 18 (s. Fig. 7) inner- 
halb des Kraftubertragungsringes 5 erfolgen. 
[0078] In Fig. 4 befindet sich der Montageschlussel 15 mit 
dem daran gekuppelten Kraftiibertragungsring 5, der Last- 30 
verteilplatte 4 und der Elastomerfeder 3 in einer oberhalb 
des Auflagerringes 6 gelegenen Position innerhalb der Mon- 
tageoffnung 9. 

[0079] Aus der Draufsicht der Fig. 5 ist erkennbar, daB 
sich in dieser Position die vier Lastaufnabme-'Vbrsprunge 5a 35 
des Kraftubertragungsringes 5 exakt oberhalb der Zwi- 
schenraume 13 zwischen den vier Auflager- Vorspriingen 6a 
des Auflagerringes 6 befinden. Wahrend dieser Zeit bleibt 
die Stahlbetonkonstruktion 2 mittels der Hebeeinrichtung 11 
in der dargestellten angehobenen Position gemaB den Fig. 2 40 
und 4. 

[0080] GemaB den Fig. 6 und 7 werden beim weiteren Ab- 
senken des Montageschliissels 15 der Kraftiibertragungsring 
5 mit seinen Aufnahme- Vorspriingen 5a durch die Durch- 
griffoffnung 6d mit den Zwischenraumen 13 des Auflager- 45 
ringes 6 hindurchgefuhrt, bis die Elastomerfeder 3 gemaB 
Fig. 6 auf der Oberseite 8a des tragenden Untergrundes 8 
aufsetzt. In dieser aufgesetzten Position ist zwischen der 
Unterseite 6c der Auflager-Vorsprunge 6a und der Oberseite 
5c der Lastaufnahme-Vorspriinge 5a ein geringfiigiger Spalt 50 
s vorhanden, um in dieser Lage den Kraftiibertragungsring 5 
mbglichst reibungsarm in eine den Auflagerring 6 untergrei- 
fende Betriebsposition mittels des Montageschliissels 15 
verdrehen zu konnen. 

[0081] Diese Verdrehung des Kraftubertragungsringes 5 55 
ist in den Fig. 8 und 9 beendet. Somit befinden sich die Last- 
aufnahme-Vorspriinge 5a des Kraftubertragungsringes 5 
deckungsgleich unter den Auflager- Vorspriingen 6a des 
Auflagerringes 6. Zugleich werden die Zwischenraume 13 
zwischen zwei benachbarten Auflager- Vorspriingen 6a des 60 
Auflagerringes 6 frei und darnit sichtbar. Durch einen Ver- 
gleich der Fig. 7 mit der Fig. 9 wird deudich. daB sich in- 
folge einer Rechtsdrehung des Kraftubertragungsringes 5 
das Langloch 18 mit seiner Anschlagkante 18b von der Mut- 
ter 17 mit der Schraube 16 entfernt hat und nunrnchr die An- 65 
schlagkante 18a gemaB Fig. 9 an der Schraube 16 mit der 
Mutter 17 anliegt. 

[0082] Um von der Position der Fig. 7 zur Position der 



Fig. 9 eine stets eindeutig definierte Betriebsposition der 
Lastaufnahme-Vorspriinge 5a des Kraftubertragungsringes 
5 in bezug auf die Auflager-Vorsprunge 6a des Auflagerrin- 
ges 6 zu gewahrleisten, ist rnindestens einer der Auflager- 
Vorsprunge 6a - im vorliegendcn Fall alle vier - an ihrer 
dem Kraftubertragungsring 5 zugewandten Stirnkante mit 
einer exzentrischen Auflaufftache 6b versehen, gegen die in 
der Betriebslage der Fig. 9 rnindestens eine - im voriiegen- 
den Fall vier - auf der Oberseite 5c des Kraftubertragungs- 
ringes 5 angeordnete Gegenlaufflache 5b selbstklemmend 
auflaufen. 

[0083] Diese Selbstklernmung darf jedoch die vertikale 
Beweglichkeit des Kraftubertragungsringes 5 nicht behin- 
dern. Aus diesem Grunde kann die Selbstklemmung durch 
eine Anschlageinrichtung ersetzt werden. 
[0084] Hiemach wird gemaB den Fig. 10 und 11 der Mon- 
tageschliissel 15 entfernt und die Hebeeinrichtung 11 in 
Form der aiifpumpbarcn Hydraulikschlauchc oder aquiva- 
lente Schlauch- oder Kissensysteme entspannt, wodurch die 
Lastiibertragung von der Stahlbetonkonstruktion 2 iiber die 
Auflager-Vorsprunge 6a des Auflagerringes 6 und von dort 
auf die Lastaufnahme-Vorsprunge 5a des Kraftubertra- 
gungsringes 5 erfolgt. Der Kraftubertragungsring 5 wie- 
derum ubertragt samtliche Krafte iiber die Lastverteilplatte 
4 gleichmafiig auf die Elastomerfeder 3 und diese auf die 
Oberseite 8a des Untergrundes 8. Dadurch wird die Elasto- 
merfeder 3 zusammengepreBt, was in Fig. 10 durch eine 
konvexe Ausbeulung an ihrem Umfang angedeutet ist. 
[0085] Wie aus den Fig, 4, 6, 8 und 10 entnommen werden 
kann, ist die Lastverteilplatte 4 an ihrem AuBenumfang mit 
einem Ring 20 versehen, der die Elastomerfeder 3 in ihrem 
oberen Bereich an ihrem Umfang iibergreift. 
[0086] Wie auBerdem aus den Fig. 4 bis 11 hervorgeht, ist 
der Kraftiibertragungsring 5 mit einer kreisformigen Durch- 
griffoffnung 5d und an seiner Oberseite 5c mit einem diese 
Durchgriffoffnung 5d urngreifenden Montagezy Under 5e 
versehen, der mit seiner Unterkante sowie iiber mehrere 
gleichmaBig am Umfang verteilte Knotenbleche 5f - im dar- 
gestellten Fall insgesamt acht - mit dem Kraftiibertragungs- 
ring 5 verschweiBt ist. Damit wird ein auBerst stabiler sowie 
relativ starrer und entsprechend ausgesteifter Kraftiibertra- 
gungsring 5 geschaffen. AuBerdem ist der Montagezy Under 
mit oben offenen, eine T-Form aufweisenden Einsatzoffnun- 
gen 21 zum Eingriff und zum Untergriff der Schliisselbolzen 
15a des Montageschliissels 15 zum Heben, Absenken und 
zum Verdrehen des Kraftubertragungsringes 5 versehen. 
[0087] Im Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 5, 7, 9 und 11 ist 
die Querschnittsform der Montageoffnung 9 der Stahlbeton- 
konstruktion 2 eine Kreisform. Die Lastaufnahme-Vor- 
spriinge 5a des Kraftubertragungsringes 5, die Auflager- 
Vorsprunge 6a des Auflagerringes 6 sowie die Zwischen- 
raume 13 zwischen diesen Auflager- Vorspriingen 6a beste- 
hen aus nahezu kongruenten Kreisringsegmenten, wobei die 
Zwischenraume 13 zum Durchgriff der Lastaufnahme-Vor- 
spriinge 5a des Kraftubertragungsringes 5 geringfiigig gro- 
Ber als letztere 5a bemessen sind. 

[0088] Nachfolgend wird an Hand der Fig. 14 bis 18 der 
Montageschlussel 15 beschrieben. Dieser besteht aus einem 
in dem MontagezyUnder 5e des Kraftubertragungsringes 5 
einschiebbaren Schlusselzylinder 1 5b, der an seinem unte- 
ren Bereich mit den radial vorstehenden Schliisselbolzen 
15a zum Eingriff in die Einsatzoffnungen 21 (s. Fig. 10 und 
18) des Kraftubertragungsringes 5 und an seinem entgegen- 
gesetzten Bereich mit einem offenen Gestell 15c mit einem 
Drchring 15d versehen ist. Dabci zeigen die Fig. 16 und 17 
sowie die linke Halfte der Fig. 18 die gekuppelte Stellung 
des Montageringes 15 mit dem Kraftubertragungsring 5 und 
die rechte Halfte der Fig. 18 die entkuppelte Stellung, d. h. 
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ilic Ircie l ins.ii/. »i I mini: 21. 

|0OX*J| i rt/ciliciicn «Icn Krafliibcrtragungsringes 5 in sei- 
ner Ku|*j»Uimi:»j* »Mii»»n run dem Monlageschliissel 15 sind 
weiterhri m tKn I- hi. 1" und ?n dargestellt, wobei m it. den 
Fiy. U* his IS ufH'-ciiiNiriniicrnlc Teile mit gleichen Bezugs- 5 
zillcrn he/».utnei Mini l>.i-vi isi die Einsatzoffnung 21 an 
ihrcr linensei e mi h.dhkrcMonuigen Vertiefungen 21a 
verschen. urn damn die Sehlussclbolzen 15a des Montage- 
sehliissels 15 in einen rtjisctisichcren Eingriff mit dem 
KralluKriraeunj^nn:: 5 bei k lessen Anheben gelangen zu 10 
lassen. 

1 0090 1 In den i hesehricbenen Ausfiihrungsbeispiel der 
Fig. 3 bis 1 1 isi die Hasiomerfeder 3 der Form der Lastver- 
tcilpkiite 4 .Kii:.'p.it'>i und dieser geometrisch ahnlich, im vor- 
liegendcn 1 .ill krei\N»nnix:. AuBerdem ist der Aufiagerring 6 15 
auBcr mil *fcn .m wine in AuUnumlung angebundenen An- 
kern 7 iibcr emeu uinl.u ier.den Hansen 6e mit der ihn um- 
gebenden Siahlhv :.h»n. *r.Mnikii<'(i 2 lesi verbunden. 
[0091| Wahrviu: in de:i I* tf». 1 bis 3 eine Hebeeinrichtung 
11 fur die Itm tin mUfc Hlcnkin ist. kann man aus den Fig. 20 
21 und 23 eine Hebe- und McBonrichlung 22 entnehmen, 
die im besondcrcn S'atk: bei verandencn Verhaltnissen des 
Untergruniles 8. sei cs. dati sieii dieser in ortlich begrenzten 
Bereichen abgesenkl hal txlcr uulgnind seines Materials auf- 
gequollen isi. soiLiti tu diesen fiereiehen eine neue Nivellie- 25 
rung der Sluhlhctonkonstrukiion 2 vorgenommen werden 
muB. AuBerdem kann diese Hebe- und MeBeinrichtung 22 
zur Ausweehslun^. d. h. /.ur Denioniage und Neumontage 
einerEiasionicrlcdcr 3 \crucndet werden. 
[0092] Diese Ilebc- und MeBeinrichtung 22 besteht: an ih- 30 
rem einen I-ndc aus einen i portalkranartigen Tragarm 23 mit 
daran befestigten Nchraubbol/cn 24, die in entsprechende, 
mit eineni [nueueewiiide versehenen Sacklocher 25 der 
Stahlbetonkonstruktion 2 eingreifen und mit dieser losbar 
verbunden werden konnen. Anstelle dieser Verschraubung 35 
ist auch eine andere Haltekonstruktion, z. B. eine Haken- 
kette ? moglich. die in die Stahlbetonkonstruktion 2 eingelas- 
sene Stahlsiabe ixler Bolzcn unlergrcift. An ihrem anderen 
Ende weist diese Ilebc- und MeBeinrichtung 22 einen aus- 
fahrbaren Teleskopkolben 26 auf. 40 
[0093] Dieser Telcskopkolben 26 wird durch die Durch- 
griftoftnung 5d des KraUubertragungsringes 5 hindurch bis 
zur Lastverteilplaile 4 ausgefahren. Sodann wird durch die 
weitere Kraft erfuMiung des Teleskopkolbens 26 die Las tab- 
tragung von dem Aufiagerring 6 kontinuierlich auf die 45 
Hebe- und MeBeinrichtung 22 umgelagert. 
[0094] Zuglcieh wird uber eine erste MeBeinrichtung 27 
die Federkraft und uber eine zweite MeBeinrichtung 28 der 
zu der betreffenden Teilerkrafi jeweils gehorende Federweg 
s derZusammcnpressunt: getnessen. 50 
[0095] Eine vollsliindige Umlagemng der Kraft der Ela- 
stomerfeder 3 findcl statu wenn bei weitcrer Erhohung der 
Kraft des Teleskopkolbens 26 sich ein unend kleiner 
KiemmspaLt zwischen tier Oberlliiche 5a des Kraftubertra- 
gungsringes 5 und der Unterseite 6a des Auflagerringes 6 55 
bildet. Die in diesem Zustand gemessene Kraft der Tele- 
skopkolben 26 cntsprichi der Ist-Federkraft. 
[0096] Dabei sind folgende FaUgestaltungen zu unter- 
scheiden: 

60 

a) Die Ist-Federkraft entspricht der Soll-Federkraft mit 
der Folge. daB keine Distanzplatte 29 eingefugt oder 
entnommen werden muB. 

b) Die Ist-Federkraft ist grower als die Soll-Federkraft. 

In diesem Zustand ist die Elastomcrfcdcr 3 ubcrlastct 65 
mit der Folge, daB eine Distanzplatte 29 entnommen 
werden muB. Zur Regulierung dieses Belastungsfalles 
sollte stets bereits bei der Erstmontage eine Null-Di- 



stanzplatte 29 mit einer bestimmten Dicke miteinge- 
baut werden. 

c) Die Ist-Federkraft ist kleiner als die Soll-Federkraft, 
so wie im Diagramm der Fig. 22 dargestellt. Tn diesem 
Zustand ist die Elastomerfeder 3 zu gering belastet mit 
der Folge, daB Distanzpiatten 29 mit einer Dicke ent- 
sprechend dem aus Fig. 22 ersichtlichen Nachstellweg 
s eingefugt werden mussen. 

[0097] Die gemessenen Werte sind in Fig. 22 dreieckfor- 
mig in einem kartesischen Koordinaten system aufgetragen. 
Bei den Fallen b) und c) wird auf diese gemessene Feder- 
kurve eine Referenzkurve der Federkraft uber den Federweg 
s dieser Elastomerfeder 3 aufgelegt, wonach sich die aus 
Fig. 22 ersichtlichen GroBen ablesen lassen, und zwar der 
Ist-Federweg, der Soll-Federweg, die Soll-Federkraft, die 
Ist-Federkraft sowie die Dicke der in den Spalt s einzulegen- 
den Distanzpiatten 29, 32, die in Fig. 22 als Ausglcichsbic- 
che bezeichnet sind. 

[0098] Um Distanzpiatten 29 in den Spalt s einfugen zu 
konnen, wird zunachst der Teleskopkolben 26 zuriickgefah- 
ren und gemaB Fig. 23 der Montageschlussel 15 in der be- 
reits beschriebenen Weise mit dem Kraftubertragungsring 5 
gekuppelt. Diese Kupplung kann auch bereits vorher erfolgt 
sein. Sodann wird der Teleskopkolben 26 bis auf die vorbe- 
schriebene, vollstandige Urnlagerung der Krafte ausgefah- 
ren. Ftiernach wird der Kraftubertragungsring 5 mit dem 
Montageschlussel 15 aus seiner Betriebsposition herausge- 
schwenkt. Sodann werden die Distanzpiatten 29 mit ihren 
Offnungen 30 auf Stifte 31 auf der Oberseite 5c des Kraft- 
iibertragungsringes 5 aufgesetzt und hiernach der Kraftuber- 
tragungsring 5 mit den auf seine Oberseite 5c aufgelegten 
Distanzpiatten 29 mit dem Montageschlussel 15 in seine Be- 
triebsposition zuriickgeschwenkt. Danach wird der Tele- 
skopkolben 26 eingefahren, die Hebe-MeBeinrichtung 22 
von der Stahlbetonkonstruktion 2 gelost und ebenso wie der 
Montageschlussel 15 entfernt. AbschlieBend wird die Mon- 
tageoffnung 9 innerhalb der Stahlbetonkonstruktion 2 erneut 
durch einen nicht dargestellten Deckel verschlossen bzw. 
abgedeckt. 

[0099] Nachfolgend werden an Hand der Fig. 24 bis 29 
drei unterschiedliche Ausfuhrungsformen von Distanzpiat- 
ten beschrieben: 

Eine erste Ausfuhrungsform einer Distanzplatte 32 ist in den 
Fig. 24 und 25 dargestellt. Diese Distanzplatte 32 besteht im 
wesentlichen aus eineni offenen Ring mit insgesamt vier 
segmentartigen Distanzpiatten 32a, die uber Verbindungs- 
brucken 33 miteinander verbunden sind. Die Offnung 34 ist 
erforderlich, um diese Distanzplatte 32 um den Montagezy- 
linder 5e des Kraftiibertragungsringes 5 herumlegen und so- 
dann mit ihren Offnungen 30 auf die zu Fig. 23 beschriebe- 
nen Stifte 31 aufsetzen zu konnen. 

[0100] Wie aus der Fig. 25 ersichtlich ist, sind die einzel- 
nen Segmente 32a der Distanzplatte 32 kongruent mit den 
dar uber belindlichen Auflager-Vorspriingen 6a sowie mit 
den darunter belindlichen Lastaumahme-Vorsprungen 5a 
des Kraftubertragungsringes 5. 

[0101] Beim zweiten Ausfiihrungsbeispiel gemaB den 
Fig. 26 und 27 ist die Distanzplatte von Fig. 24 durch Fort- 
lassen der oberen Verbindungsbrucke 33 in zwei deckungs- 
gleiche Distanzpiatten aufgelost. Ansonsten sind mit den 
Fig. 24 und 25 ubereinstimmende Teile mit gleichen Be- 
zugsziffem bezeichnet. 

[0102] In den Fig. 28 und 29 ist eine weitere Ausfuh- 
rungsform von Distanzpiatten dargestellt, die identisch mit 
den bereits zu Fig. 23 beschriebenen Distanzpiatten 29 sind. 
Jede dieser vier Distanzpiatten 29 muB zwischen je einer 
Unterseite 6c eines Auflager-Vorsprunges 6a des Auflager- 



JCID: <DE_1 005041 0C1_I_> 



DE 100 

13 

ringcs 6 und dcr Obcrsciic 5c eines Lastaufnahme-Vor- 
sprunges 5a des Krjfiiibcnragungsringes 5 gelegt werden 
und mil den OlTnungcn 30 auf den Stiffen 31 festgesetzt 
werden. Ansonsien sind mil den vorhcr beschriebenen Figu- 
ren ubereinstimmende Tcilc mil gleichen Bezugsziffern be- 
zcichnci. Dabei cnisprichi die l orni des Kraft ubertragungs- 
ringcs 5 unci seiner I .jsi uu In ah me- Vorsprunse 5a sowie die 
Form des Aullugerrin : jcs n und seiner Auflager-Vorsprunge 
6a sowie die Form dcr Last verieilplutie 4 und der Elastorner- 
feder 3 der zu den I- ij:- 1 bis 13 beschriebenen Ausfuhrungs- 
form. 

[0103] In Fig. 3i ) isi cine dcr Querschnittsform der Fig. 10 
entsprechende Darsicllung der Vorrichtung im Betriebszu- 
stand dargcslellt, die sich von der Fig. 10 lediglich dadurch 
unterscheidet, daB /.wischen dcr Unterseite 6c der Auflager- 
Vorsprunge 6a und der Obcrsciic 5c der Lastaufnahme- Vor- 
spriinge 5a des Kraftuhcnragung>ringcs 5 drei Distanzplat- 
tcn, z. B. 29 odcr 32, eineel itei sind. Ansonsien sind samtli- 
che mil Fig. 10 ubereinsiinimcnde Tcilc mil gleichen Be- 
zugsziffern bezeichnct. 

[0104] Die Aufgabe dicscr Disian/pkiiicn beruht in einer 
exakten Nivelliennoglichkcil der Slahlbeionkonslruktion 2, 
wenn sich die Verhaltnissc des iragenden Uniergrundes 8 
geandert haben, sei es aulgrund von Quellungcn oder Set- 
zungen oder bei unverandencii Verhahnisscn des tragenden 
Untergrundes 8 bei einer crmudeien Itiasiomerleder. 
[0105] Bei den bisher beschriebenen Figurcn war die 
Form der Montageoffnung 9 innerhalb der Stahlbetonkon- 
struktion 2 sowie die Form der Hlastomcrfeder 3, der Last- 
verteilplatte 4, des Kraftubertragungsringes 5 und des Auf- 
lagerringes 6 jeweils kreislbrmig. 

[0106] Die Erfindung latft jedoch auch davon abwei- 
chende Forme n zu, die nachfolgcnd beschrieben werden: 
[0107] In den Fig. 31 bis 34^ist die Querschnittsform der 
Montageoffnung 9 und dcr vcrlorcnen Schalung 10 der 
Stahlbetonkonstruktion 2 sowie die AuBenumfangsforrn des 
Kraftubertragungsringes 5 und des Auflagerringes 6 ein 
Quadrat oder ein Rechtcck, wobci die Konfiguration des 
Auflagerringes 6 eine Vcrdrchung des Kraft iibertragungsrin- 
ges 5 zulassende GroGe aul wciscn muB. Trotz dieser unter- 
schiedlichen Form sind mil der ersien kreiszylindrischen 
Form ubereinstimmende Tcilc autgrund ihrer Funktion mit 
den gleichen Bezugsziffern bc/cichnet. 
[0108] Im Ausfuhrungsbcispicl dcr F'ig. 31 bis 34 ist so- 
wohl die Querschnittsform dcr Montageoffnung 9 als auch 45 
die Form des Kraftubertragungsringes 5 und des Auflager- 
ringes 6 jeweils ein Quadrai mil jedoch zueinander unter- 
schiedlichen Seitenlangen. Die Mckcnbcreiche 5a des qua- 
dratisch ausgebildeten Krafiubcrtragungsringes 5 bilden im 
vorliegenden Fall die Laslaufnahmc-Vorsprungc 5a. Die 50 
Mittenbereiche der Seiten des Autl:igerringes 6 bilden die 
Auflager-Vorsprunge 6a, so, wic es aus den Fig. 32 und 34 
entnommen werden kann. Die Form des Montagezylinders 
5e bleibt jedoch identisch kreisfonnig, damit auch fur diese 
weiteren Ausfuhrungsformcn stcts ein und derselbe Monta- 55 
geschliissel 15 und ein und derselbe Teles kopkolben 26 Ver- 
wendung finden kann. Aus diescm Grunde sind mit der er- 
sten Ausfuhrungsform ubereinstimmende Teile auch diesbe- 
zuglich mit gleichen BezugszilVcm bezeichnet. 
[0109] Wie die Fig. 3 1 und 32 zeigen, wird in dieser Phase 60 
die Elastornerfeder 3 mit der Last vert eilplatte 4 uber den 
Kraftubertragungsring 5 an dem Montageschlussel 15 han- 
gend innerhalb der Montageoffnung 9 der Stahlbetonkon- 
struktion 2 abgesenkt und die Stahlbetonkonstruktion 2 mit 
dcr zu den Fig. 1 bis 3 beschriebenen Hcbccinrichtung 11 65 
oder mit der zu den Fig. 21 bis 23 beschriebenen Hebe- 11 
und MeBeinrichtung 22 angehoben. Nachdem die Lastauf- 
nahme-Vorsprunge 5a des Kraftubertragungsringes 5 die 
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Unterseite 6c der Auflager-Vorsprunge 6a des Auflagerrin- 
ges 6 unterfahren haben und die Elastornerfeder 3 auf dem 
Untergrund 8 aufgesetzt hat, wird der Kraftubertragungsring 
5, der tiber das Langloch 18, den Schraubholzen 16 und die 
5 Mutter 17 mit der Lastverteilplatte 4 verbunden ist, in der 
bereits beschriebenen Weise in die aus Fig. 34 ersichtliche 
Position urn 45° in seine Betriebslage gedreht. In dieser Be- 
triebslage untergreifen die Lastaufnahme- Vorspriinge 5a des 
Kraftubertragungsringes 5 die Auflager-Vorsprunge 6a des 
10 Auflagerringes 6. Damit eine Verdrehung des Kraftubertra- 
gungsringes 5 moglich ist, muB die Lange einer Langsseite 
des Auflagerringes 6 groBer sein als die Lange einer Diago- 
nalen zwischen zwei Eckenbereichen 5a des Kraftubertra- 
gungsringes 5. 

15 [0110] Eine weitere Ausfuhrungsform ist in den Fig. 35 
bis 38 dargestellt. Bei dieser dritten Ausfuhrungsform ist der 
Kraftubertragungsring 5 mit der Lastverteilplatte 4 und der 
Elastornerfeder 3 cbenso wic die Querschnittsform dcr 
Montageoffnung 9 rechteckig ausgebildet, wohingegen die 
20 Form des Auflagerringes quadratisch ist. Auch hierbei muB 
die Lange einer Seite des Auflagerringes 6 groBer sein als 
die Lange einer Langsseite des Kraftubertragungsringes 5, 
damit fur den Kraftubertragungsring 5 eine Drehung urn 90° 
aus der Position der Fig. 36 in die Position der Fig. 38 mog- 
25 lichist. 

[0111] Die Fig. 35 und 36 zeigen das Absenken des Kraft- 
ubertragungsringes 5 mit der zu ihm kongruenten Lastver- 
teilplatte 4 und der Elastornerfeder 3 innerhalb einer im 
Querschnitt rechteckigen Montageoffnung 9 in der Stahlbe- 
30 tonkonstruktion 2. In diesem Fall bilden die Schmalseiten 
des Kraftubertragungsringes 5 die Lastaufnahme-Vor- 
sprunge 5a, wohingegen die dazu um 90° versetzten Langs- 
seiten des Auflagerringes 6 die Auflager-Vorsprunge 6a bil- 
den. Sobald die Oberseite 5c der Lastaufnahme- Vorspriinge 
35 5a des Kraftubertragungsringes 5 die Unterseite 6c der Auf- 
lager-Vorsprunge 6a des Auflagerringes 6 passiert hat, kann 
der Kraftubertragungsring 5 in Verbindung mit der Hebeein- 
richtung 11, wie sie in den Fig. 1 bis 3 bzw. mit der Hebe- 
MeBeinrichtung, wie sie in den Fig. 21 bis 23 beschrieben 
40 worden ist, sowie mitteis des Montageschlussels 15 aus der 
Position der Fig. 36 in die Position der Fig. 38 um den Dreh- 
winkel von 90° in seine Betriebsposition gedreht werden. 
Auch in diesem Fall muB der Kraftubertragungsring 5 rela- 
tiv zu der Lastverteilplatte 4 und der kongruent darunter be- 
findlichen Elastornerfeder 3 verdrehbar sein. Dies erfolgt 
mit dem aus den Fig. 12 und 13 ersichtlichen Langloch 18 in 
Verbindung mit dem auf die Lastverteilplatte 4 geschweiB- 
ten Schraubbolzen 16 mit Mutter 17 und Schraube 16. 
[0112] In der vierten Ausfuhrungsform gemaB den Fig. 39 
bis 42 ist die Querschnittsform der Montageoffnung 9 eilip- 
tisch bzw. oval ebenso wie die AuBenumfangsform des 
Kraftubertragungsringes 5, der darunter angeordneten Last- 
verteilplatte 4 und der Elastornerfeder 3. Der Auflagerring 6 
hingegen ist im vorliegenden Fall quadratisch ausgebildet. 
Lediglich seine Durchgriftoffnung 6d ist oval. Der Kraft- 
ubertragungsring 5 ist auch bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
mit der Lastverteilplatte 4 und der kongruenten Elastorner- 
feder 3 durch die Mittel der Fig. 12 und 13 reladv zueinan- 
der drehbeweglich verbunden. 

[0113] Dadurch bilden die an den Enden der Langsachse 
des Ovals bzw. der Ellipse befindlichen Bereiche des Kraft- 
ubertragungsringes 5 die Lastaufnahme-Vorsprunge 5a, 
wahrend die Auflager-Vorsprunge 6a des Auflagerringes 6 
von den dazu um 90° versetzten Seiten des quadratisch aus- 
gebildeten Auflagerringes 6 gcbildct werden. Dcr Montagc- 
zylinder 5e des Kraftubertragungsringes 5 bleibt auch bei 
diesem Beispiel kreiszylindrisch ausgebildet, um den glei- 
chen Montageschlussel 15 und den gleichen Teleskopkolben 
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26 wie bei den vorbeschriebenen Ausfuhrungsbeispielen be- 
nutzen zu konnen. Auch sonst sind mil diesen Ausfuhrungs- 
formen von ihrer Funktion her ubereinstimmende Teile mil 
gleichen Re/ugs/iffem hezeichnet. 

fOll 4 1 In den Fig. 39 und 40 befindet sich der an dem 
Montageschliissel 15 hiingende Kraftubertragungsring 5 mit 
der Lasivcncilplauc 4 und der Iilastoiiierfeder 3 in einer Po- 
sition oberhalb des Aullugerringes 6. Sobald der Auflager- 
ring 6 an seiner zentralen, cbenfalls elliptisch ausgebildeten 
Durchgri ffoff nung 6d von dem Kraftubertragungsring 5 un- 10 
tcrfahren ist, kann mine Is des Montage sen liisse Is 15 der 
Kraftubertragungsring 5 ini Gegen uhrzeigersinn oder im 
Uhrzeigersinn uni einen Drehwinkel von 90° in seine Be- 
triebsposi lion gcdrchl werden. Hiernach nimmt er die Stel- 
lung gcmaB den Fig. 41 und 42 ein. In dieser Betriebsposi- 15 
tion crfolgl die Lastubertragung von der Stahlbetonkon- 
sirukiion 2 iiber den Auflagerring 6, die Auflager-Vor- 
sprunge 6a auf die Last auf nahmc-Vorsprungc 5a des Kraft- 
iibertragungsringes 5, von diesem auf die Lastverteilplatte 4 
und sodann auf die Elasloinerfeder 3. Diese Ausfiihrungs- 20 
form eignei sich aufgmnd ihrer schlanken Querschnittsform 
insbesondere fur eine Anordnung unter einem Gleisrost GR 
zwischen dessen Sen we Hen. 

[0115] In den Fig. 43 bis 46 ist eine fiinfte Ausfuhrungs- 
form der crfmdungsgemaBen VorriehLung dargeslelll. Darin 25 
weisen der Qucrschnitl der Montagedffnung 9 so wie der 
AuBenumfang des Kraft iibert ragungsringes 5 und der darun- 
ter kongrucnl angcordnclen Lastverteilplatte 4 rnit der Ela- 
stomerfeder 3 die Form eines gleichseitigen Dreiecks auf. 
Hingegcn ist der Auflagerring 6 mit einer Kreisform und an 30 
seiner Oberseite 6c mit einer dreieckformigen Durchgriff- 
offnung 6d verse hen. Dadurch erhalten die Auflager-Vor- 
sprunge 6a eine Kreisabsehniitsfurm, deren in Fig. 46 darge- 
stellten Betriebsposi I ion von den die Lastaufnahme-Vor- 
sprunge 5a bildenden Dreieckspitzenbereichen untergriffen 35 
wird. Mit der Funktion von Teilen der vorbeschriebenen 
Ausfuhrungsformen Libereinstimmcnde Teile sind auch bei 
dieser fiinften Ausfuhrungsform mit gleichen Bezugsziffern 
bezeiehncl. 

[0116| In den Fig. 43 und 44 hangt der Kraftiibertragungs- 40 
ring 5 mil der zu ihm relativ bewcglich verbundenen Last- 
verteilplatte 4 mit der Elastomerfeder 3 an dem Monlage- 
schlussel 15. Sobald der Monlageschlussel 15 so weit abge- 
senkt ist, daB der Kraft ubcrtragungsring 5 die Durchgriffoff- 
nung 6d ini Auflagerring 6 unicrfahrcn hat, kann er um einen 45 
Drehwinkel a von etwa 60° im Uhrzeigersinn oder im Ge- 
genuhrzeigcrsinn verdreht werden, bis die Lastaufnahme- 
Vorsprunge 5a die Auflager-Vorsprunge 6a groBflachig un- 
lergretfen. Diese Position ist in den Fig. 45 und 46 darge- 
stellt. Auch bei dieser Ausfuhrungsform ertolgt die Lastab- 50 
tragung der Stahlbetonkonstruktion 2 iiber den Auflagerring 
6. die Auflager-Vorsprunge 6a auf die Lastaufnahme-Vor- 
sprunge 5a des Kraflubertragungsringes 5 auf die Lastver- 
teilplatte 4 und von dort schlietilich Liber die zusamnienge- 
prelite Elastomerfeder 3 auf den Bauuntergrund 8. 55 
[0117] Es versteht sich, daB auBer den beschriebenen Aus- 
fuhrungsformen auch noch anderc von der Lehre der Erfin- 
dung Gebrauch machende Ausfuhrungsformen moglich 
sind. So kann beispielsweise die Querschnittsform der Mon- 
tageoffnung 9 und die AuGenumfangsform des Kraftubertra- 60 
gungsringes 5 rnit der Lastverteilplatte 4 und der Elastomer- 
feder 3 auch eine mehreckige, beispielsweise eine sechsek- 
kige oder achteckige Form aufwetsen, worauf die Fonn des 
Auflagerringes 6 sowie seine DurchgrirYoffnung 6d entspre- 
chend abzustimmen sind. 65 
[0118] In alien Fallen ist nicht nur eine rasche Erstmon- 
tage, sondern auch eine rasche Nachnivellierung moglich. 
was insbesondere dann wichtig ist, wenn gemaB den Fig. 1 
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bis 3 die Stahlbetonkonstruktion 2 von einem Gleisrost GR 
und den darauf fahrenden Ziigen belastet wird. Dann erlaubt 
die erfindungsgemaBe Vorrichtung eine Nachjustierung in- 
nerhalb der relativ kurzen Sperrpausen. 
[01191 Um in solchen kurzen Sperrpausen oder in durch 
andere Unistande begrenzten Arbeitsintervallen eine Stahl- 
betonkonstruktion 2 mit Distanzplatten 29, 32 neu, z. B. in 
Form von Distanzblechen, auszunivellieren oder um eine 
alte, ermudete Elastomerfeder 3 durch ein neues zu ersetzen, 
wird wie folgt verfahren: 

a) Der Montageschliissel 15 wird uber seine SchlCissel- 
bolzen 15a mit den Einsatzoffnungen 21 des Montage- 
zylinders 5e des Kraftubertxagungsringes 5 gekuppelt, 

b) die Hebe- und MeBeinrichtung 22 wird mit ihrem 
oberen Ende mil der Stahlbetonkonstruktion 2 losbar 
verbunden, und am unteren Ende wird der Teleskop- 
stcmpcl 26 so weit auf die Lastverteilplatte 4 des Ela- 
stomerlagers 3 heruntergefahren, bis die Stahlbeton- 
konstruktion 2 in diesem Bereich an der Hebe- und 
MeBeinrichtung 22 hangt, 

c) hiernach wird der Kraftubertragungsring 5 aus sei- 
ner selbstklemmenden Betriebsposition 5b, 6b mit oder 
ohne eventuell dazwischen beftndlicher Distanzplatten 
29 mil dem Monlageschlussel 15 deckungsgleich unter 
die DurchgrirYoffnung 6d des Auflagerringes 6 ver- 
dreht, bis er mit der Lastverteilplatte 4 und Elastomer- 
feder 3 von dem Montageschliissel 15 gehoben wird, 

d) der Teleskopstempel 26 wird eingefahren, der Mon- 
tageschliissel 15 nut Kraftubertragungsring 5, Lastver- 
teilplatte 4 und alter Elastomerfeder 3 angehoben, die 
alte Elastomerfeder 3 vom Montageschliissel 15 abge- 
nommen und eine neue mit neuem Kraftubertragungs- 
ring 5 und neuer Lastverteilplatte 4 eingehangt, 

e) der Montageschliissel 15 wird mit der neuen Elasto- 
merfeder 3 so weit abgesenkt, bis der Kraftubertra- 
gungsring 5 mit seinen Lastaufnahme-Vorsprungen 5a 
die Durchgriffoffnung 6d des Auflagerringes 6 durch- 
greift und auf dem Boden 8 aufsetzt, 

f) der Teleskopstempel 26 der Hebe- und MeBeinrich- 
tung 22 wird so weit ausgefahren und die neue Elasto- 
merfeder 3 iiber die Lastverteilplatte 4 unter Anhebung 
der Stahlbetonkonstruktion 2 so weit zusammenge- 
preBt, bis die Lastaufnahme-Vorsprunge 5a des Kraft- 
ubertragungsringes 5 unter die Unterseite der Auflager- 
Vorsprunge 6a des Auflagerringes 6 gelangen, 

g) sodann wird mit dem Montageschliissel 15 der 
Kraftubertragungsring 5 in seine selbstklemrnende Be- 
triebsposition verschwenkt, 

h) hiernach oder vorher werden eventuell erforderli- 
che Distanzplatten 29; 32 eingefiigt, 

i) dann wird der Teleskopstempel 26 eingefahren und 
schlieBlich 

j) die Hebe- und MeBeinrichtung 22 von der Stahlbe- 
tonkonstruktion 2 gelost und ebenso wie der Montage- 
schliissel 15 entfemt sowie die Montageoffnung 9 er- 
neut abgedeckt. 

[0120] Die Summe dieser Verfahrensschritte ist in weni- 
gen Minuten durchfuhrbar, wodurch selbst in relativ kurzen 
Sperrpausen eine erhebliche Anzahl von Elastomerfedern 3 
mit ihren Lastverteilplatten 4 und den damit verbundenen 
Kraftubertragungsringen 5 eingesetzt und ausgerichtet wer- 
den konnen. 

Bezugszeicheniiste 

1 Vorrichtung 
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2 Sl:i!iIK:iii:iki*nNiruklion 
2^ SliIiI*x-i«»ii|-I.iiic 

2h I Intervene »kr M.ihlK-i«»:ikonstruktion 2 

3 l'l:isl.»-tu*rl 4 -.k f 

3a Ohcrxirii* «U*r I »ncr:cdcr 3 

4 Lu>i\cncilpl iiu- 

4h Unicrsciic %:er I .MvcrtciIpUtlc 4 
4h ( )rKrrvciic .Lr I .iM\crtci:pIat!c 4 

5 Kralititvnr.iciinjvnni: 

I .a>Lnit fi.i) Hue- V» »rsprun^c 
5b Cicecii.ii.ll.ultl.ichc vies Kruliubcrtragungsringes 5 
5c Ohcrxcnc »lc\ Kr.iMubcnragungsringes 5 
5d DurcricntN llrnmi: des Kraftubertragungsringes 5 
5c Moni.iec/\ lirukrr 
Sf Knotcub ».vIk* 

6 Aulluccrnnc 

6a Aulla;jcF-V»TNpruni;c 
6b Aulluullkiwhc 

6c Unlersciic *icr Aui jeer- Vorsprunge 6a 
6d Durch^rilU >linum: 
6e umlatilcndcr 1 :ansch 

7 Anker 

8 tragender Unicrprurul 

8a Obcrscilc ties Ifntcrgrundes K 

9 MoniagculVnung 

10 Rohrc als vcrlorcne Schalung 

11 Hebeeinrichiung 

12 Abstandsraum 

13 Zwischenraume 

14 Doppclpfeil 

15 Montagcschlusscl 
15a Schliisselbol/cn 
15b Schlusscl/vliudcr 
15c offencs Cicsicll 
15d Drehring 

16 Schrauben 

17 Muttcrn 

18 Lang loch 

18a, 18b Anschluge des Langlochs 18 

19 Scheibe 

20 Ring uni Lastvcrtcilplaitc 4 

21 Einsatzoffnungen iiu Moniagezylinder 5e 
21a Vertiefungcn in den Hinsai/otTnungen 21 

22 Hebe- und Mctiein rich lung 

23 Tragarni 

24 Schraubbol/cn 

25 Sacklocher 

26 Teleskopkolben 

27 erste MeCeinrichiung 

28 zweite MeCeinrichiung 
29, 32 Distan/.phiiten 

30 Offnungen in den Disian/.piallen 29, 32 

31 Stifte auf dcr Obcrscilc 5c 
32a Segmemc dcr Disianz.pl ait c 32 
33 Verbindungsbruckc 

GR Gleisrost 
s Spalt 
s Federweg 
a Drehwinkel 

Pal em anspruche 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



60 



1. Vorrichtung zum Dam men des Korperschalls von 
Stahlbetonkonsiruktionen gegenuber ihrer Umgebung 
mittcls cincr Fcdcr, die in cine Montagcoffhung dcr 65 
Stahlbetonkonsiruktion eingesetzt ist und uber einen 
Kraftiibenragungsring mit zentraler Durchgriffoffnung 
die von letztercr ausgehenden Lasten uber Auflager- 



Vorsprunge eines Auflagerringes auf einen Untergrund 
iibertragt, dadurch gekennzeichnet daG die Feder aus 
einer Elastomerfeder (3) besteht, die an ihrer Oberseite 
(3a) mif einer vollflachigen Lastverteilplarte (4) und 
darauf mit dem Kraftubertragungsring (5) versehen ist, 
welcher in seiner Betriebslage mit den an seinem Au- 
Benumfang angeordneten Lastaufnahme-Vorsprungen 
(5a) den mit der Stahlbetonkonstruktion (2) kraftuber- 
tragend verbundenen Auflagerring (6) an dessen Aufla- 
ger-Vorsprungen (6a) untergreift und bei Entlastung re- 
lativ zur Lastverteilplatte (4), zur Elastomerfeder (3) 
und zum Auflagerring (6) um einen bestimmten Dreh- 
winkel (a) mittels eines Montageschlussels (15) ver- 
drehbar ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Durchgriffoffnung (6d) im Auflager- 
ring (6) sowie die Zwischenraume (13) zwischen zwei 
benachbarten Auflagcr-Vorspriingcn (6) des Auflager- 
ringes (6) bezuglich ihrer GroBe und Form so b ernes- 
sen sind, daB der Kraftubertragungsring (5) mit seinen 
Lastaufnahme-Vorspriingen (5a) bei angehobener 
Stahlbetonkonstruktion (2) in beiden Richtungen (Pfeil 
14) durch die Durchgriffoffnung (6d) mit den Zwi- 
schenraumen (13) fuhrbar und in seine oder aus seiner, 
die Auflager-Vorsprunge (6a) groBllachig unlergrei- 
fende Lastaufnahmeposition verdrehbar ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB bei entlastetem Kraftubertragungs- 
ring (5) zwischen dessen Oberseite (5c) und der Unter- 
seite (6c) des Auflagerringes (6) Distanzplatten (29, 
32) einfugbar sind, welche der Form der Lastauf- 
nahme-Vorspriinge (5a) des Kraftubertragungsringes 
(5) und der Form der Auflager-Vorsprunge (6a) des 
Auflagerringes (6) angepaGt sind. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Durchgriffoffnung 5d) 
des Kraftubertragungsringes (5) kreisfdrmig gestaltet 
und seine Oberseite (5c) mit einem diese Durchgriff- 
offnung (5d) umgreifenden Montagezylinder (5e) ver- 
sehen ist, der mit seiner Unterkante sowie uber meh- 
rere, gleichmafiig am Umfang verteilte Knotenbleche 
(5f) mit dem Kraftubertragungsring (5) verschweiBt ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Montagezylinder (5e) des Kraftuber- 
tragungsringes (5) mit Einsatzoffnungen (21) zum Ein- 
satz von Schlusselbolzen (15a) des Montageschlussels 
(15) zum Heben, Absenken sowie zum Verdrehen ver- 
sehen ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Einsatzoffnungen (21) des Montage- 
zylinders (5e) eine nach oben offene T-Form zum Ein- 
griff und Untergriff der Schlusselbolzen (15a) des 
Montageschlussels (15) aufweisen. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Kraftubertragungsring 
(5) und die Lastverteilplatte (4) durch auf der Oberseite 
(4b) der Lastverteilplatte (4) ortsfest angeordnete Ver- 
bindungsbolzen (16) mit Mutter (17) verbunden sind, 
die durch radial verlaufende, den Drehwinkel (a) be- 
stimmende Langlocher (18) des Kraftubertragungsrin- 
ges (5) hindurchgreifen. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Querschnittsform der 
Montageoffnung (9) der Stahlbetonkonstruktion (2) 
cine Krcisform ist und die Lastaufnahmc-Vorspriingc 
(5a) des Kraftubertragungsringes (5), die Aufiager- 
Vorspriinge (6a) des Auflagerringes (6) sowie die Zwi- 
schenraume (13) zwischen zwei benachbarten Aufla- 
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ger-Vorspriingen (6a) aus nahezu kongruenten Kreis- 
ringsegmenten bestehen, wobei die Zwischenraume 
(13) zum Durchgriff der Lastaufnahme-Vorsprunge 
(5a) des Kraftubertragungsringes (5) geringfugig gro- 
wer als letztere (5a) beniessen sind. 5 

9. Vorrichtung nach eineni der An sprue he 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Querschnittsform der 
Montageoffnung (9) der Stahlbetonkonstruktion (2) so- 
wie die AuBenumfangsfonn des Kraftubertragungsrin- 
ges (5) mit der Lastverteilplatte (4) und der Elastomer- 10 
feder (3) sowie des Auflagerringes (6) ein Quadrat oder 
ein Rechteck 1st, wobei die Kon figuration des Aufla- 
gerringes (6) eine eine Verdrehung des Kraftubertra- 
gungsringes (5) zulassende GroBe aufweist und dieser 
(6) mil einer quadratischen oder rechteckigen Durch- 15 
grill otTnung (6d) fur den Kraftubertragungsring (5) rnit 
der Lastverteilplatle (4) und der Elastomerfeder (3) 
verse hen ist. 

10. Vorrichtung nach eineni der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet. daB die Querschnittsform der 20 
MoniagedlTnung (9) in der Stahlbetonkonstruktion (2), 
die AuBenumfangsfonn des Kraftubertragungsringes 
(5) mil der Lastverteilplatte (4) und der Elastomerfeder 
(3) ein Oval oder eine Ellipse und die Konfiguration 
des Aullagerringes (6) enlweder ein Kreis oder ein 25 
Quuvlrui bilden, dessen Durchmesser bzw. dessen Sei- 
lenlange geringfugig groBer als die groBe Achse der El- 
lipse o^ler des Ovals ist und der Auflagerring (6) mit ei- 
ner ovalen oder elliptischen Durchgriffoffnung (6d) fur 
den Kraft uhcrtrag ungsring (5) mit der Lastverteilplatte 30 
• 4) und tier Elastomerfeder (3) versehen ist. 

1 1. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Querschnittsform der 
M^Mitageollnung (9) in der Stahlbetonkonstruktion (2) 

u ml die AuBenumfangsfonn des Kraftiibertragungsrin- 35 
ges <5) sowie die der Lastverteilplatte (4) und der Ela- 
stoinerledcr (3) ein gleichseitiges Dreieck bilden und 
tlie Konliguration des Auflagerringes (6) einen Kreis 
mil einem Radius bildet, der geringfugig groBer als der 
Anstand einer Drcicckspitze voin Sennit tpunkt der drei 40 
Mittclsenkrechlen des Drciecks ist sowie der Auflager- 
ring <6) mil einer dreieckigen Durchgriffoffnung (6d) 
fur den Krai lubert rag ungsring (5) sowie die Lastver- 
leilplaite (4) und die Elastomerfeder (3) versehen ist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB der Montageschlussel 

( 15) aus eineni in den Mont agezy Under (5e) des Kraft- 
ubertragungsringes (5) einschiebbaren Schlusselzylin- 
dcr (15b) besleht, der an seinem unteren Bereich mit 
den radial vorstehenden Schlussclbolzen (15a) zum 50 
Hingriff in die Hinsat/offnungen (21) des Kraftiihertra- 
gungsringes (5) und an seinem entgegengesetzten Be- 
reich mit eineni offenen Gestcll (15c) mit Drehring 
(15d) versehen ist. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB mindestens einer der 
Autlager-Vorspriinge (6a) an seiner dem Kraftubertra- 
gungsring (5) zugewandten Stirnkante mit einer Auf- 
lauffluchc (6b) versehen ist, gegen die in der Betriebs- 
lage mindestens eine am Kraft ii be rtrag ungsring (5) an- 60 
geordnetc Gegen auflauffl ache (5b) auflauft. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Elastomerfeder (3) 
der Fonn der Lastverteilplatte (4) und diese dem Kraft- 
ubertragungsring (5) angcpaBt und zucinandcr dek- 65 
kungsgleich oder geometrisch ahnlich sind. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB der flach gestaltete Aufla- 
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gerring (6) iiber gleichmaBig an seinern AuBenumfang 
angebundene Anker (7) sowie iiber einen umlaufenden 
Flansch (6e) mit L-fdnnigem Querschnitt mit der ihn 
umgehenen Stahlbetonkonstruktion (2) test verbunden 
ist. 

16. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung ge- 
maB den Anspriichen 1 bis 15 in einer Stahlbetonkon- 
struktion, dadurch gekennzeichnet, daB die aus Ortbe- 
ton und/oder aus Fertigteilbeton hergestellte Stahlbe- 
tonkonstruktion (2) in regelmaBiger Verteilung mit die 
Montagedffnung (9) begrenzenden Rohren (10) aus 
Metall oder Kunststoff als verlorene Schalung sowie 
im Bereich ihrer Unterseite (2b) mit den kraftubertra- 
genden Aufiagerringen (6) versehen wird, wobei nach 
dem Erharten des Betons (2a) die Stahlbetonkonstruk- 
tion (2) mittels einer Hebeeinrichtung (11) oder einer 
Hebe- und MeBeinrichtung (22) so weit angehoben 
wird, bis die Elastomerfeder (3) mit ihrer Lastverteil- 
platte (4) und dem mit dieser verbundenen Kraftuber- 
tragungsring (5) mittels des Montageschlussels (15) 
durch die Durchgriffoffnung (6d) des Auflagerringes 
(6) in eine diesen untergreifende Position zur Montage 
hindurchgefuhrt bzw. zur Demontage herausgehoben 
wird und anschlieBend bzw. zuvor relativ zum Aufla- 
gerring (6) verdreht wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Erstmontage die Stahlbetonkonstruk- 
tion (2) nach dem Erharten des Betons als ganzes mit- 
tels untergelegter, aufpumpbarer Hydraulikschlauche 
(11) oder aufblasbarer Pneumatikschlauche oder Kis- 
sen oder mittels eines Krans als Hebevorrichtung ange- 
hoben wird und sodann samtliche Elastomerfedern (3) 
mit ihren Lastverteilplatte n (4) und ihren Kraftubertra- 
gungsringen (5) montiert werden. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die hydrauiisch betriebene, mit einem Te- 
leskopstempel (26) versehene Hebe- und MeBeinrich- 
tung (22) mit ihrem oberen Ende in der Nahe einer je- 
den Montageoffnung (9) nacheinander losbar mit der 
Stahlbetonkonstruktion (2) verbunden und sodann der 
Teleskopstempel (26) bis auf die Lastverteilplatte (4) 
ausgefahren sowie die Elastomerfeder (3) so weit zu- 
sammendriickt wird, bis die Stahlbetonkonstruktion (2) 
in diesem Bereich an der Hebe- und MeBeinrichtung 
(22) hangt und hiernach die Federkraft (kN) der zusam- 
mengepreBten Elastomerfeder (3) und der dazugeho- 
rige Federweg (s) gemessen werden. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erforderliche Gesamtdicke der Di- 
stanzplatten (29; 32) durch einen Vergleich einer Refe- 
renzkurve der Federkraft (kN) iiber den Federweg (s) 
der Elastomerfeder (3) mit dem von der Hebe- und 
MeBeinrichtung (22) gernessenen Relativweg der zu- 
sammengepreBten Elastomerfeder (3) in Verbindung 
mit der dazugehorigen, gernessenen Federkraft (kN) 
ermittelt und ausgewahlt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 18 und 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB bei angehobener Stahlbetonkon- 
struktion (2) zwischen der Unterseite (6c) des Aufla- 
gerringes (6) und der Oberseite (5c) des Kraftubertra- 
gungsringes (5) die erforderiichen Distanzplatten (29, 
32) eingefugt werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB nach dem Arreueren der Distanz- 
platten (29; 32) die Hebeeinrichtung (11) bzw. die 
Hebe- und MeBeinrichtung (22) auBer Betrieb gesetzt 
bzw. abgebaut, der Montageschlussel (15) entfernt und 
die Montageoffnung (9) wieder abgedeckt wird. 
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22. Verfahren zur Hers te Hung einer Vorrichtung ge- 
mafi den Anspriichen 1 bis 15 in einer Stahlbetonkon- 
struktion, dadurch gekennzeichnet, daB die aus Fertig- 
reilbeton hcrgestellic Stahlbetonkonstruktion (2) in re- 
gelmaBiger Vertcilung mil die Montageotfnung (9) be- 5 
grenzenden Rohrcn (10) aus Metalloder Kunststoff als 
verlorenc Schalung sowie im Bereich ihrer Unterseite 
(2b) mil den krafiubertragenden Auflageningen (6) 
versehen wird, die Elastomerfeder (3) mit ihrer Last- 
vcrteilplatte (4) und dem mit dieser verbundenen Kraft- 10 
ubertragungsring (5) in jede MontageofYnung (9) des 
Fcrtigbcionteiles eingesetzt und anschlieBend damit 
ausgerustel die Siahlbetonkonstruktion (2) mittels ei- 
ner Hebeeinrichlung (11) in Form eines Kranes auf 
dem tragenden Untergrund (8) aufgesetzt wird. 15 

23. Verfahren nach Anspruch 16 oder 22, gekenn- 
zeichnet durch folgende Verfahrensschritte zur De- 
rnonlagc cines alien und zum Einsatz cincr ncucn Ela- 
sionierfeder (3), 

a) der Montageschlussel (15) wird iiber seine 20 
Schlusselholzcn (15a) mit den Einsatzoffnungen 

(21) des Monlagezylinders (5e) des Kraftubertra- 
gungsringes (5) gekuppelt, 

b) die Hebe- und MeBeinrichtung (22) wird mit 
ihrein oberen Ende mil der Stahlbelonkonslruk- 25 
tion (2) losbar verbunden, und am unteren Ende 
wird der Teleskopstempel (26) so weit auf die 
Last vcrteilplatte (4) der Elastomerfeder (3) herun- 
tergefahren, bis die Stahlbetonkonstruktion (2) in 
diescm Bereich an der Hebe- und MeBeinrichtung 30 

(22) hangt, 

c) hi er nach wird der Kraftiibertragungsring (5) 
aus seiner selbstkleuunenden Betriebsposition 
(5b, 6b) mit oder ohne eventuell dazwischen be- 
findlicher Distanzplatten (29) mit dem Montage- 35 
schliissel (15) dcckungsgleich unter die Durch- 
griftoffnung (6d) des Auflagerringes (6) verdreht, 
bis er mit der Las! vcrteilplatte (4) und Elastomer- 
feder (3) von dem Montageschlussel (15) gehoben 
wird, 40 

d) der Teleskopsienipel (26) wird eingefahren, 
der Montageschlussel (15) mit Kraftiibertragungs- 
ring (5). Last vcrteilplatte (4) und alter Elastomer- 
feder (3) angehoben, die alte Elastomerfeder (3) 
vom Montageschlussel (15) abgenonimen und 45 
eine neue mil ncucni Kraftubertragungsring (5) 
und neuer Lastverteilplatte (4) eingehangt, 

e) der Montageschlussel (15) wird mit der neuen 
Elastomerfeder (3) so weit abgesenkt, bis der 
KrafLubertragungsring (5) mit seinen Lastauf- 50 
nahnie-Vorspriingen (5a) die DurchgriffSffhung 
(6d) des Auflagerringes (6) durchgreift und auf 
dem Boden (8) aufsetzt, 

f) der Teleskopstempel (26) der Hebe- und MeB- 
einrichtung (22) wird so weit ausgefahren und die 55 
neue Elastomerfeder (3) uber die Lastverteilplatte 
(4) unter Anhebung der Stahlbetonkonstruktion 
(2) so weit zusamniengepreBt, bis die Lastauf- 
nahnie-Vorsprunge (5a) des Kraftubertragungsrin- 
ges (5) unter die Unterseite der Auflager-Vor- 60 
spriinge (6a) des Auflagerringes (6) gelangen, 

g) sodann wird mit dem Montageschlussel (15) 
der Kraftubertragungsring (5) in seine selbstklem- 
mende Beiriebsposition verschwenkt, 

h) hicrnach oder vorhcr werden eventuell crfor- 65 
derliche Distanzplatten (29; 32) eingefugt, 

i) dann wird der Teleskopstempel (26) eingefah- 
ren und schlieBlich 



j) die Hebe- und MeBeinrichtung (22) von der 
Stahlbetonkonstrukdon (2) gelost und ebenso wie 
der Montageschlussel (15) entfernt sowie die 
Montageoffnung (9) erneut abgedeckt. 
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